SCAMMELL PIONEER SV1S
Heavy Breakdown Tractor

Element ztozony we wczesniejszym etapie
Element assembled in previous step

Element po ztozeniu w aktualnym etapie
Element after assembly in actual step

Wersja do wyboru
Version to choose

Kalkomania
Decal

Kolor farby

Paint colour

Czes¢ nie do uzycia
Part not for use

o\ Zegnij czes¢ fototrawiong
y Bend photoetched part

Po gieciu
After bending

72079 Scammell Pioneer SV1S 9

30 33 34

@D FPB T

International Business Group
ul. Benedykta Hertza 2

04-603 Warszawa
Poland

Cat. no. 72079
Scale 1/72

IBG

MODELS

3D Design & Artwork: Jarostaw Leoniec
Research: IBG crew

Przed montazem przeczytaé instrukcje. Przestrzegaé
kolejnosci montazu podanego w instrukcji! Klej i farby nie
wchodza w sklad zestawu.

Please read instruction before assembly. Obey sequence of
assembly like in instruction. Glue and paints not included.

Vallejo Model Air Hataka Mr Hobby H|Mr Hobby C| Lifecolor | AK Interactive
Black A 71.057 |HTK-A041| H077 C137 |UA733| AK719
Rust B 71129 |HTK-A132| H047 C041 |LC32 | AK707
Wood c 71.077 |HTK-A172| H037 | C043 |UA714| AK782
Gunmetal D 71.072 |HTK-A106| H018 C028 |LC26 | AK798
Khaki green E 71.330 |HTK-A064| H080 C054 |UA221| AK4035
Dark green F 71.324 |HTK-A075| H036 C023 |UA001| AK4135
Panzergrey G 70.603 |HTK-A164| H305 C305 [UA253| AK3145
White H 71.001 |HTK-A043| H001 c001 [Lco1 | AK11003

Czesci fototrawione / Photoetched parts

Klisza / Clear film Kalkomania / Decal
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Ramka D/ Frame D Ramka F / Frame F

Ramka J -2 szt/ Frame J - 2 pcs
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ETAP 1
STEP 1

D18

ETAP 3
STEP 3

Wykonac¢ x6
Make x6




ETAP 10 c19

ETAP 11
STEP 11

ETAP 12
STEP 12

ETAP 13
STEP 13
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STEP 14

PE5
ETAP 15 4
STEP 15

8
F11
14
2
ETAP 16 » .
STEP 16
F14
N F12
~ 'S r/ 6
s <,
\ ‘\//'_ :

ETAP 17
STEP 17 clear 5
clear 4 /
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ETAP 18
STEP 18

clear 2 /

ETAP 19
STEP 19

ETAP 20
STEP 20

Przetozy¢ przez otwor w przedniej czesci elementu 1
Put through the hole in the front of the element 1
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ETAP 21
STEP 21

clear1/




ETAP 22
STEP 22

Pokrywe boczng silnika mozna montowa¢ lub nie.
Engine side cover can be mount or not.

ETAP 23 PE10 Pokrywe boczna silnika mozna montowaé lub nie.
STEP 23 Engine side cover can be mount or not.

ETAP 24
STEP 24
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ETAP 25
STEP 25
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ETAP 26 ETAP 27
STEP 26 STEP 27

ETAP 28
STEP 28

ETAP 29
STEP 29
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ETAP 30
STEP 30

PE9

PE9

Gorng belke dzwigu ustawi¢ poziomo zmieniajac
pozycje detalu G1. Nastepnie skleic.

Set the upper beam of the crane horizontally by
changing the position of the detail G1. Then glue.
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ETAP 31
STEP 31

ETAP 32
STEP 32

ETAP 33
STEP 33




ETAP 34
STEP 34

WYKONANY MODEL
FINISHED MODEL

Rear left view

Front right view




MALOWANIE | KALKOMANIE Scammell Pioneer SV1S, Dowédztwo brytyjskiej 1szej Dywizji
COLOURS AND DECALS Pancernej.

Francja, maj-czerwiec 1940 r.
Scammell Pioneer SV1S, HQ of british 1st Armoured Division.
France, May-June 1940

H169207

H169207

Tablice rejestracyjne natozy¢ na przygotowane

6 wczesniej ptytki o wymiarach 9x2,2 mm i 5,3x3,6 mm.
Registration plates please apply on earlier prepared
sheets with dimesions 9x2,2 mm & 5,3x3,6 mm.




MALOWANIE | KALKOMANIE Scammell Pioneer SV1S, stuzby naprawcze
COLOURS AND DECALS (Instandsetzungsdienst) niezidentyfikowanej jednostki
Wehrmachtu.
Front Wschodni, pomiedzy 1941 a 1943 r.
Scammell Pioneer SV1S, Repair Service
(Instandsetzungsdienst) of unknown Wehrmacht unit.
Eastern Front, between 1941 and 1943

WH-572562

WH
! 572562

Tablice rejestracyjne natozy¢ na przygotowane
wczesniej pltytki o wymiarach 10x2,2 mm i 4,5x3 mm.
Registration plates please apply on earlier prepared
sheets with dimesions 10x2,2 mm & 4,5x3 mm.






